OptiGUARD ADG20
Mô tả:

OptiGUARD ADG20 là hệ thống phủ polyurethane hai thành phần. Được tạo ra từ loại Polyurethane béo không mất màu, OptiGUARD ADG20 chống lại tia cực tím và không mất màu, không xước hay thoái hóa trong điều kiện  khắc nghiệt. Lớp phủ sau khi đông cứng hoàn toàn không độc và có thể sử dụng trong môi trường nước sạch. OptiGUARD ADG20 ngăn cản sự phát triển của những sinh vật cực nhỏ như: vi khuẩn, nấm, tảo và thực vật sống khác. OptiGUARD ADG20 thường được thi công hai lớp theo một tỉ lệ nhất định.
Mầu sắc:

OptiGUARD ADG20 được cung cấp với nhiều mầu: 
Xanh lá cây: #1011; 
Xanh da trời: #1121; 
Đỏ:#1131; 
Begie: #1151; 
Xám trắng: #1371;
 Trong suốt: #0000.
Ứng dụng:

Những tấm bê tông sàn liên kết.

Bể chứa nước sạch

Là chất gắn kết các kết cấu chứa nước

Lớp phủ hoàn thiện cho kết cấu thép

Lớp phủ mỹ thuật bên ngoài cho bê tông.
Lớp phủ cuộn bên ngoài hoặc phủ lớp sơn lót

Tính năng
Kháng hóa chất và chống tia cực tím

Không độc hại

Độ đàn hồi tốt

Ngăn sự phát triển của sinh vật cực nhỏ

Độ kết dính cao

Đặc tính kỹ thuật
 Nhiệt độ làm việc    -20 to  [image: image2.png]80°



C

Chiều dày tối thiểu   50µm

Thời gian tối thiểu phủ lớp tiếp theo   12 hours

Thời gian khô sơ bộ                             8 hours

Thời gian đông cứng hoàn toàn              3 days

Độ dính bám (ASTM D451)

                Bê tông                       >2.5 Mpa

                Thép                            >8Mpa.

Acc.Weathering QUV 12,000 hrs         không đổi
Kháng ăn mòn Taber                                  95mg @ 500
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C                                Pass
An toàn thi công
Dưới điều kiện hoạt động thông thường, OtiGUARD ADG20 rất an toàn trong quá trình trộn và thi công, tuy vậy điều kiện an toàn vẫn phải được chú ý toàn bộ thời gian thi công. Khu vực thi công phải hoàn toàn không có chất dễ cháy, dễ bắt lửa, không quá nóng, tuyệt đối không cho phép hút thuốc xung quanh khu vực thi công. Tránh không cho dung dịch tiếp xúc với da, mắt và cần trang bị đồ bảo hộ cần thiết. Chẳng may dung dịch rớt vào da, cần rửa ngay với nước xà phòng. Cần rửa ngay với nước khi dung dịch bắn vào mắt và đến gặp bác sĩ.
Vệ sinh dụng cụ
Vệ sinh các dụng cụ ngay sau khi sử dụng bằng dung môi APT

